SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)
SDC 038/2022-PEB

FECHA: 09 de noviembre del 2022

Sefiores REFERENCIA:
Proveedores
Presente. - SDC 038/2022-PEB

SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS
GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS
ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE
HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL
2024

De nuestra consideracion:

El Ministerio de Cultura en su caracter de Asociado en la Implementacion del Proyecto
00126131-00120280 Fortalecimiento de la Ciudadania y la Identidad Nacional de cara al
Bicentenario, en adelante EL PROYECTO, los invita a cotizar para el SERVICIO DE
PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS ELENCOS NACIONALES
EN LA CIUDAD DE HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL 2024.

Su cotizacion deberé presentarse hasta las 18:00* horas del dia 24 de noviembre del 2022, al
correo electronico fbenito@bicentenario.gob.pe, haciendo referencia al nimero y nombre del
proceso:

ASUNTO: SDC 038/2022-PEB SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS
BICENTENARIO 2022 DE LOS ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE
HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACION DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL 2024

Sera entera responsabilidad del postor asegurarse que su cotizacion llegue a la direccién de
correo electrénico indicada, en las condiciones y dentro del horario y fecha establecida en la
presente solicitud. Las cotizaciones que se reciban después del horario vy fecha indicada, por
cualquier razén, no se tomaran en consideracion a efectos de evaluacién. La cotizacion remitida
debera estar firmada y en formato PDF, libre de cualquier virus o archivo dafiado y estaran
limitadas a un maximo de 6MB, en ficheros libres de virus. Los ficheros deben estar libres de
cualquier tipo de virus o contenido dafiado; de lo contrario, se rechazaran.

Le solicitamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relacionados con la
adquisicion antes citados:

Moneda de cotizacion Soles (S/)

IGV sobre el precio cotizado | Incluido




Fecha limite para la
presentacion de la
cotizacion

Hasta las 18:00 horas del dia 24 de noviembre del 2022.

Documentos que deberan
presentarse

1.Datos del Oferente conforme al formulario del anexo 1

2.Formulario de presentacion de cotizaciones por parte de
los proveedores segun anexo 2.

3.Requisitos del proveedor (de acuerdo a los TDR)

4.Anexos (de corresponder)

Periodo de validez de la
cotizacion, a partir de la
fecha de presentacion

Treinta (30 dias) calendarios siguientes a la fecha fijada
para recepcion de ofertas.

En circunstancias excepcionales, EL PROYECTO podra
pedir al Proveedor que amplie la vigencia de la cotizacion
mas alla del plazo inicialmente indicado en esta SDC. El
Proveedor confirmard entonces la ampliacion por escrito, sin
modificacion alguna de la Cotizacion.

Retiro o Modificacion de
Ofertas

Las ofertas podran ser retiradas o modificadas, mediante
nota escrita hasta antes de la fecha fijada para el cierre de
su recepcion. Una vez pasado dicho plazo, no se aceptara
cambio alguno.

Condiciones de pago

e Primer Pago: A la entrega y conformidad del ler
producto, por el 30% del importe contractual.

e Segundo Pago: A la entrega y conformidad del
2do producto por el 70% del importe contractual.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a
favor del contratista dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la conformidad emitida, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

Via transferencia bancaria a la cuenta del Contratista
indicada en su oferta, a través del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la entrega de la factura y la
conformidad del servicio por parte de EL PROYECTO.

Forma de facturaciéon

La FACTURA emitida por el titular de la orden de servicio,
debera ser entregada por el monto correspondiente a
nombre de:

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO

RUC N°. 20507728961

Av. Jorge Chavez 275 Urb. Surquillo - Miraflores




Para efectos de entrega de la factura comercial respectiva,
ésta debera realizarse en las oficinas del Proyecto Especial
Bicentenario de la Independencia del Perl, previa
coordinacién con el Area Usuaria.

En el caso de comprobantes electrénicos, éstas deberan ser
adjuntadas al entregable presentado.

Penalidades

Se cobrard una penalidad equivalente al 0.5% del monto
total del Contrato, por dia calendario de retraso en la
entrega de cada producto o subsanacién de observaciones,
hasta un maximo equivalente al 10%. En caso de alcanzar
esta cifra, el Proyecto podra contemplar la resolucion del
contrato.

Otras penalidades

Segun el numeral 11 de los TDR.

Criterios de evaluacion

Pleno cumplimiento de los requisitos y precio mas bajo

Plena aceptacion de los Términos de Referencia
solicitados

EL PROYECTO adjudicara el

contrato a:

¢ La adjudicacion de la buena pro se otorgara, a la oferta
gue habiendo calificado técnicamente, presente la oferta
econémica mas conveniente.

Tipo de contrato que debera

firmarse

Orden de servicio o suscripcion de contrato

Cronograma

10 de noviembre al 24 de noviembre del

2022
Fecha de
Publicacién En la plataforma web de convocatoria de
servicios del PEB
15 de noviembre del 2022.
Fecha de Hasta las 18:00 horas, de acuerdo al formato
recepcion de excel (via electrénica a:

Consultas y/u fbenito@bicentenario.gob.pe)

observaciones * Posterior al horario sefialado no seran

consideradas

Fecha de 17 de noviembre del 2022

Absolucion de
consultas y/u
observaciones

(publicado en la plataforma web de
convocatoria de servicios del PEB)

Hasta el 24 de noviembre del 2022, hasta
las 18:00* horas, via correo electronico a

Fecha limite de
! fbenito@bicentenario.gob.pe)

Recepcion de

ofertas
*El proveedor es responsable que su propuesta

sea recepcionada por el PEB, dentro de la hora




y fecha limite sefialada, posterior a ello no se
considerara para la evaluacion.

Aclaraciones y confirmacion
de datos:

Durante el periodo de evaluacion, EL PROYECTO podra
solicitar a los oferentes las aclaraciones y confirmacién de
datos que considere pertinentes para la correcta
interpretacion de los documentos presentados. En ningun
caso, estas aclaraciones podran interpretarse como una
opciébn para que las empresas participantes puedan
completar documentacién o informacion sustancial omitida
o modificar la ya presentada.

EL PROYECTO se reserva la facultad de dirigirse a los
clientes de los oferentes y a cualquier otra fuente de
informaciéon que considere pertinente, con objeto de
confirmar aspectos concernientes a los documentos
presentados.

Intransferibilidad de la
Orden de servicio

La Orden de servicio o Contrato no podra ser transferida
total ni parcialmente a favor de terceros.

Condiciones para la
liberacion del pago

e Presentacion de la factura comercial correctamente

emitida, por parte del Contratista.

 Conformidad emitida por el Area Usuaria.

Anexos a esta SDC

a. Términos de Referencia

b. Formulario de Datos del Oferente (Anexo 1)

c. Formulario de presentaciéon de cotizaciones por parte de
los proveedores (Anexo 2)

Persona de contacto para
consultas

(preguntas por escrito
dnicamente)

Proyecto: fbenito@bicentenario.gob.pe

Cualquier retraso en la respuesta de EL PROYECTO no
podra ser esgrimido como motivo para ampliar el plazo de
presentacion, a menos que EL PROYECTO decida que
estima necesaria dicha ampliacion y comunique un nuevo
plazo limite a los solicitantes




EL PROYECTO y el Contratista haran todo lo posible para
resolver en forma amistosa cualquier desacuerdo o
discrepancia que surja entre ellos, con relacion al contrato u
orden de servicio.

Todo desacuerdo o controversia que no pueda ser resuelto
amigablemente, se resolvera mediante arbitraje de Derecho
Solucion de Controversias y segun el reglamento y las normas de la Comision de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) denominada en inglés como UNCITRAL con
arbitros en la ciudad de Lima (Perud) y en idioma espariol.
Las partes acataran el laudo emitido como fallo definitivo de
cualquier desacuerdo o controversia, el mismo que no podra
ser observado ante el Poder Judicial.

Se revisaran los productos ofrecidos basandose en su integridad y conformidad con los Términos
de Referencia descritos y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos de EL
PROYECTO.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el
precio unitario por la cantidad), EL PROYECTO procedera a un nuevo calculo, y el precio unitario
prevalecera y el precio total sera corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la
base del nuevo calculo de EL PROYECTO vy su correccion de los errores, su oferta sera
rechazada.

En ninglin momento de la vigencia de la cotizacion EL PROYECTO aceptara una variacion de
precios debida a aumentos, inflacion, fluctuacion de los tipos de cambio o cualquier otro factor
de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la adjudicacién del Contrato u
Orden de servicio, EL PROYECTO se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la
cantidad de bienes, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningun
cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

EL PROYECTO no esta obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningin contrato u orden
de compra o servicio, ni se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparacion
y presentacion de un presupuesto por parte de un suministrador, con independencia del resultado
o la forma de llevar a cabo el proceso de seleccién.

Los proyectos del PNUD practican una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras practicas
prohibidas, y esta resuelto a impedir, identificar y abordar todos los actos y practicas de este tipo
contra el propio PROYECTO o contra terceros participantes en actividades de EL PROYECTO.

Le agradecemos su atencién y quedamos a la espera de recibir su cotizacion.

Atentamente,
Proyecto Especial Bicentenario



TERMINOS DE REFERENCIA

SDC 038/2022-PEB
SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS ELENCOS
NACIONALES EN LA CIUDAD DE HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACION
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL 2024

TDR N° 0139-2022-UGCA

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS
ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA
\ DE CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU
N RUMBO AL 2024

1. TITULO DEL PROYECTO
\}\( Proyecto: 00126131 - 00120280 "Fortalecimiento de la Ciudadania y la Identidad Nacional de
cara al Bicentenario”

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Agenda de Conmemoracion de la Independencia de la Republica contiene acciones a
desarrollarse durante el periodo de conmemoracién del Bicentenario que culmina en el 2024.
Cuando el Proyecto Especial Bicentenario recibi6 el encargo de plantear la hoja de ruta de las
actividades a realizarse a propésito de tan importante efeméride, nuestro objetivo fue el de
S\ generar la oportunidad de construir un relato comun a todos los peruanos y poner en agenda la
necesidad de pensar el Peru, tomando las riendas de la construccién del pais que queremos

En este contexto y a través de la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), se espera implementar los componentes de la Agenda de
Conmemoracion, contribuyendo asi, y de cara a un desafio mayor como es el Covid19, al
ejercicio de una ciudadania efectiva, a una cultura de didlogo y paz y al fortalecimiento de la
democracia como base para la creacion de oportunidades de desarrollo, aspiracion que el
PNUD apoya, y que forma parte del Programa Pais (2022-2026)

A través de la Ley N°31109, Ley que autoriza transferencias financieras y otras medidas
administrativas y presupuestarias para la ejecucion del Proyecto Especial Bicentenario de la
Independencia del Pert, se autoriza al Ministerio de Cultura a aprobar transferencias
financieras y disponer otras medidas administrativas y presupuestarias para viabilizar la
ejecucioén del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia.

Asimismo, la Sexagésima Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N°31365, Ley
de Presupuesto del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2022, autoriza al Ministerio de Cultura
aprobar transferencias financieras a favor de organismos internacionales y celebrar convenios
de cooperacion de naturaleza interinstitucional y de asistencia técnica y/o adendas para la
adquisicion de bienes y servicios destinados a la atencién de actividades para el desarrollo de
la conmemoracién del Bicentenario de la Independencia del Peru

La Agenda de Conmemoracion tiene los siguientes componentes:

Programa Cultural y Académico
Agenda Internacional
Conmemoracion Historica
Programa de Valores Bicentenario
Parques Culturales Bicentenario
Obras

O BN =

Finalmente, la contratacién se enmarcara en la siguiente actividad: Actividad 12: Concursos y
Festivales artisticos y culturales a nivel nacional.




T3\ 3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

/ culturales, en el marco de la Agenda de Conmemoraciones del Bicentenario de la
Independencia del Peru.

4. ALCANCES Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO
Para el desarrollo del servicio solicitado, el proveedor debera trabajar de acuerdo a lo siguiente:

4.1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

\

Nombre de la actividad: “GIRA BICENTENARIO — HUACHO”

Fecha de la actividad: 10 de diciembre de 2022

Lugar: Estadio Municipal Segundo Aranda Torres

Direccion: Sta. Rosa 265, Huacho 15137

Distrito: Huacho

Provincia: Huaura

Regién: Lima

Fecha del inicio del montaje: hasta 05 dias antes del inicio de la actividad.

Fecha de culminacion del montaje: 10 de diciembre de 2022, previa coordinacion
con el area usuaria y/o area técnica.

Hora de la actividad: 18:30 — 22:00 horas (horario referencial).

e Cantidad de asistentes: hasta diez mil (10.000) personas aprox. (entre autoridades
locales, representantes del ejecutivo y ciudadanos en general)

Nota 1: Cualquier modificacion de fecha, lugar (dentro de la provincia) y/u horario de la
actividad, sera informado previamente al proveedor (via correo electrénico) por el area usuaria
y/o érea técnica, en un plazo méximo de hasta un (01) dia calendario antes de la fecha de inicio
del montaje.

4.2. ALCANCES DEL SERVICIO

4.2.1. ESCENARIOS
A. ESCENARIO PRINCIPAL
e Un (01) escenario con 4 niveles, de estructura metéalica multidireccional, de 14.5
metros de largo x 21 metros de fondo x 15 m de alto.

B. TARIMAS
Una (01) tarima de 14.5 m de ancho x 21.00 de fondo, divido en 4 niveles de la
siguiente manera:

e  Primer nivel (zona para danza): base de 14.50 m de largo x 7 m de fondo en X
1.00 m de alto, con tabladillo de madera colocado sobre la estructura de metal y
cubierto por MDF de 18mm contrachapado, y empernado al tabladillo. Debera
estar pintado al duco negro.

Esta tarima debe tener dos (02) escaleras de 2 m de ancho x 1 m alto cada una,
ancladas a un solo lado del primer nivel (zona para danza). Deben ser escalones
anchos y largos y comunicar con el camerino de bailarines. Asimismo, debe tener
barandas metalicas en los laterales de las ambas escaleras.

e Segundo nivel (zona de cuerdas y vientos): base de 14.5 m de largo x 9.5 m
de fondo x 1.20 de altura, con tabladillo de madera colocado sobre la estructura




de metal y cubierto por MDF de 18mm contrachapado. Deberéa estar pintado al
duco negro.

e Tercer nivel (percusion): base de 14.5 m de largo x 3 m de fondo x 1.40 m de
alto, con tabladillo de madera colocado sobre la estructura de metal y cubierto
por MDF de 18mm contrachapado. Debera estar pintado al duco negro.

Este tercer nivel debe incluir una (01) rampa lateral de 2 m de ancho x 1.40 m
de alto para subir instrumentos. (La rampa debe estar ubicada al otro lado de las
escaleras).

e  Cuarto nivel (Coro de Ninos): Base de 14.5m de largo x 3 m de fondo x 1.6 m
de alto con tabladillo de madera colocado sobre la estructura de metal y cubierto
por MDF de 18mm contrachapado. Debera estar pintado al duco negro. Sobre
este ultimo nivel se colocara una graderia con 5 niveles de 14,5 m x 0.25 cm
cada nivel respecto al otro. Asimismo, debera tener una baranda posterior de
metal pintado color negro como seguridad de 14,5 m x 1.00 m.

Este cuarto nivel debera estar reforzado para soportar las graderias y el peso de
50 personas. El proveedor debera tomar en cuenta este peso para que la
estructura no se deforme y/o se caiga.

Nota 2:

Cada nivel estara forrado en la parte frontal por mandiles en tela piel de angel color
negro.

C. ESTRUCTURA DEL ESCENARIO
» Estructura para luces, sonido y pantalla:

Dos (02) torres de 2.5m x 2.5m de 15m de alto con viga transversal para colgar el
sistema de P.A
Dos (02) torres de 2.5m x 2.5m x 15m de alto con viga para colgar sistema de refuerzo
de sonido delay.
Cuatro (04) torres de 2.5m x 2.5m x 15 m de alto para sostener las vigas del
techo donde se colgara la iluminacion:
= Una (01)viga cuadrada de 16 m x 0.60 m de alto, instalada a 2 m (tipo volado)
para la iluminacion frontal de la tarima primer nivel (zona para danza).
= Seis (06) vigas cuadradas de 16 m x 0.60 m para iluminacién colgadas a 14.5
m de altura.
= Una (01) viga cuadrada de 16 m x 0.60 m para soportar pantalla led de 12m
X 4m.
Dos (02) vigas triangulares de 21 m x 0.40 m colocadas en los laterales del escenario
a 3 m de altura para iluminacion tipo calle.
Dos (02) vigas triangulares de 21m x 0.40 m colocadas en los laterales del escenario
a 4m del piso del escenario para colgar sistema sidefill.

Nota 3: El proveedor debera cubrir las estructuras de torres y vigas que forman la
superficie del techo, la pared de fondo y de los costados con material de la piel de angel
color negro. Esta cobertura debera estar en optimas condiciones, se debe considerar
espacios en los laterales para colocar la escalera de ingreso al escenario. Asimismo, el
techo deberd contar con una lamina plastica transparente que proteja de las
precipitaciones, blackout para evitar los rayos del sol. El proveedor deberé considerar
cierto grado de inclinacion del toldo.




D. BRANDING ESCENARIO

e Un (01) friso frontal inferior de 14.50 m de ancho x 1.00 m de alto, impreso sobre
material banner blackout tensado sobre bastidores de madera y/o metal, impresion
full color a 1200dpi de resolucién. Se debera instalar en la parte frontal inferior del
escenario.

e Un (01) friso frontal superior de 14.50 m de ancho x 1 m de alto, impreso sobre

material tela mesh tensado sobre bastidores de madera y/o metal, impresion full color

é a 1200dpi de resolucion. Se debera instalar en la parte frontal superior del escenario.
b

¢ Dos (02) pendones laterales impreso sobre material de material mesh de 2.50 metros
de ancho x 15.00 metros de alto instalados sobre bastidores de madera y/o metal,
impresion full color a 1200dpi de resolucion. Estos pendones se colocaran por delante
\}\/ de las torres multidireccionales ubicadas en la parte frontal del escenario.

E. ATRIL
e Un (01) atril de 1.20m de alto x 45cm de ancho x 45cm de profundidad con estructura
de aluminio y/o sistema modular de octanor, forrado con vinil sobre foam
autoahdesivo.

Imégenes referenciales

F. FIGURAS GEOMETRICAS NAVIDENAS

e Ocho (08) figuras geométricas de 2m de alto x 2m de ancho x 0.5m de profundidad
hechas de bastidores de maderas forradas con telas de distintos colores. Estas seran
colgadas en la parte superior del techo del escenario.

e Las figuras a incluir:

- Cinco (05) unidades de estrellas de colores.
- Una (01) unidad de figura luna brillante

- Una (01) unidad de figura sol brillante.

- Una (01) unidad de figura estrella brillante.

Imagen referencial




W

Nota 4: Las artes gréficas seran proporcionadas por el PEB hasta dos (02) dias
calendario antes de la actividad.

4.2.2. RIDER SONIDO

A. MAIN PA

e Cuarenta y ocho (48) altavoces acoplados y alineados en sistema de 24 por lado como
minimo. (sistema line array).

¢ Dieciocho (18) Sub Bajos 18 Pulgadas Cardioide:

= SPL méaximo 138dB

= Respuesta de frecuencia de 35 - 115H

e Cuatro (04) Amplificadores de Audio de Cuatro Canales.
4000w RMS / Canal, Procesador.

« Sistema de delay de 16 altavoces acoplados y alineados (08 por lado)

* Sistema ouffill de 16 altavoces acoplados y alineados (08 por lado)

e Seis (06) altavoces para frontfill.

Nota 5 : El sistema de PA debera ser estéreo libre de distorsion y ruido con una presion
sonora al FOH de 118dB aprox. El sistema de PA debe ser capaz de cubrir todo el recinto
(audiencia y escenario) con una presion sonora de 118dB aprox., sin ningun tipo de
distorsién y con una respuesta de frecuencia plana. La disposicion del FOH serd a maximo
30 metros del escenario.. Sin perjuicio de lo antes mencionado el proveedor debera realizar
una prediccion sonora para cubrir un aforo de 12500 personas. (Ubicadas en area verde del
estadio de 5,000 personas y 7,500 en tribuna), que garantice que mediante el uso eficiente
de los equipos, el publico pueda captar el sonido del espectéaculo.

El proveedor debera enviar una lista de los equipos propuestos (contrarider) a partir del dia
siguiente de la notificacion del contrato, de existir alguna observacién del area usuaria, el
proveedor debera realizar la subsanacion en un (01) dia calendario de comunicada las
observaciones, via correo electronico.

Asimismo, el proveedor deberéa habilitar parte equipo de sonido y micréfono (50 personas)
para la conferencia de prensa que se llevara el dia anterior a la actividad a partir de las 10:00
am.

B. OUTFILL

Dieciséis (16) altavoces (tipo VRX932), ocho (08) en cada torre del P.A
Dos (02) Bumbers

Dos (02) tecles de 1T

Cables y accesorios necesarios para que sean conectados con la consola.
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C. DELAY

Dieciséis (16) altavoces (tipo VRX932), ocho (08) en cada torres de delay
Dos (02) Bumbers

Dos (02) tecles de 1T

Cables y accesorios necesarios para conectar los altavoces al sistema delay.

D. FRONT FILL
e Seis (06) altavoces (tipo PRX815)
e Seis (06) pedestales de parlantes
e Cables y accesorios necesarios para conectar los altavoces.

E. PROCESADORDEP.A
e Dos (02) procesadores de PA (tipo VENU360)

> MEZCLADORAS

%, F. MONITORES

e Consola Digital 128 canales/ 16 aux /16 VCA / 16 Grupos / 08 Matrix / LR.

¢ Distribuidor de sefial analoga de 128 Entradas x 24 Salidas a minimo 48 Khz, 24 bits,

\N e 15 sistemas de monitoreo inaldambrico por audifono completos con distribucién de
antenas, audifonos y sistema receptor, sensibilidad de 119 DB e impedancia de 36

OHM, respuesta de frecuencia de 18HZ a 19 KHZ, méximo aislamiento de sonido de 37

DB.

Monitores laterales de 110 DBA en primer nivel (zona para danza), 04 sistema de

altavoces por lado. Instalados en tipo sidefill.

Monitores laterales de 110 DBA en toda la zona de orquesta, 02 sistema de altavoces

por lado. Instalados en tipo sidefill.

« Monitores laterales de 110 DBA en toda la zona de coro, 02 sistema de altavoces por

lado. Instalados en tipo sidefill.

G. F.OH
e Consola Digital 128 canales/ 16 aux / 16 VCA / 16 Grupos / 08 Matrix / LR.
¢ Distribuidor de sefial analoga de 128 Entradas x 24 Salidas a minimo 48 Khz, 24 bits

H. MICROFONIA

Segun la siguiente lista:

CANAL INSTRUMENTO | CARACTERISTICA MICROFONIA

1 Bombo andino | Un (01) micréfono super cardioide con frecuencia
de 20 HZ a 10 KHZ y bateria, optimizado para
golpes de bombo de baja frecuencia y capaz de
soportar grandes niveles de presion sonora 174
DB, rejilla de acero para aislamiento e iman de
neodimio.

2 Tuba Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

3 Quinto Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
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KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

Conga

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

Bongo

Un (01) micréfono dinamico, super cardioide,
frecuencia 50HZ a 16 KHZ

Dembe

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

Cajon

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
40HZ a 15 KHZ

Cajon

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

Cajon

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
40HZ a 15 KHZ

10

Bajo

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB

1

Guitarra 1

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB

Guitarra 2

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB

13

Charango

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB

14

Charango

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB

15

Violin electrico

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de % e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1dB, con un corte de frecuencia de -20dB

16,17,18

Quenas

Tres (03) micréfono dinamico, supercardioide,
frecuencia 50HZ a 16 HKZ, 51.50 dB

19

Sax alto 1

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB y abrazadera.

20

Sax Alto 2

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB y abrazadera.

12
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21

Sax alto 3

Un (01)micréfono de pinza, tecnologia de capsula
a condensador, cardioide 20HZ a 20 KHZ, Incluye
Cuello de cisne, presion acustica de 155 dB

22

Sax Tenor

Un (01) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

/| 23,24,25,26

Voz

Cuatro (04) micréfonos dinamico, cardioide,
frecuencia 50HZ a 15 KHZ y la sensibilidad 54.50
dB

27

Voz

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
50HZ a 15 KHZ y la sensibilidad 54.50 dB con
receptor inaldmbrico.

28

Piso L

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

29

Piso

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 dB

30

Piso R

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

31

Piso C

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

7§32

Piso CR

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

33

Piso

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 dB

34

Violines

Un (01) micréfonos de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

35,36,37,38,39,40

Violas

Seis (06) micréfonos de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

41,42,43,44,45,46,47

Cellos

Seis (06) micréfono de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

48,49,50,51,52

Contrabajos

Cinco (05) micréfonos de pinza, tecnologia de
capsula a condensador, cardioide 20HZ a 20
KHZ, Incluye Cuello de cisne, presion acustica de
155 dB

13
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53,54

Flautas

Dos (02) micréfonos de condensador, tecnologia
de base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

55,56

Clarinetes

Dos (02) micréfonos de condensador, tecnologia
de base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 dB

57,58

Oboes

Dos (02) micréfonos de condensador, tecnologia
de base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

59,60

Fagots

Dos (02) microfono de condensador, tecnologia
de base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

61

Arpa

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 dB

62

Trompeta

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
40HZ a 15 KHZ

63

Trombon

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
40HZ a 15 KHZ

64

Tuba

Un (01) micréfono dindmico cardioide de 30HZ a
17 KHZ, sensibilidad a +- 3dB

Teclado 1

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de %4 e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1 dB, con un corte de frecuencia de -20dB.

Teclado 2

Una (01) Caja directa con enchufes de entradas
y salidas de " e impedancia de 133.1 y respuesta
de frecuencia de 20 HZ a 20 KHZ con sensibilidad
de +- 1dB, con un corte de frecuencia de -20dB.

67

Marimba L

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 dB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 DB

68

Marimba R

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 dB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 DB

69

Xilofono

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5db y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 DB

70

Campanas

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 dB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 DB

71

Bombo
Sinfénico

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
de 20 HZ a 17 KHZ, presion sonora de 160DB y
sensibilidad 55dB.
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Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 dB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 DB

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 dB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 DB

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
40HZ a 15 KHZ

Doce (12) micréfonos de condensador,
tecnologia de base, semi cardioide, frecuencia de
20HZ a 20 KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y
resistente a grandes golpes de presién sonora a
155 dB

Dos (02) microfonos dinamicos, cardioide,
frecuencia 50HZ a 15 KHZ y la sensibilidad 54.50
dB

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presion sonora a 155 dB

Un (01) micréfono de condensador, tecnologia de
base, semi cardioide, frecuencia de 20HZ a 20
KHZ, sensibilidad de 48.5 DB y resistente a
grandes golpes de presién sonora a 155 dB

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
50HZ a 15 KHZ y la sensibilidad 54.50 dB

Un (01) micréfono dinamico, cardioide, frecuencia
50HZ a 15 KHZ y la sensibilidad 54.50 dB (tipo
SM58)

72 Timpani L
Timpani R
74 Tarola
Sinfénica
75 al 86 Coro
87,88 Spare
89 Publico L
90 Publico R
91 Talkback FOH
92 Talkback
Monitores
PERSONAL
de

« Un (01) Disefiador de sonido especializado en sonido de sala:

Experiencia minima de dos (02) servicios relacionadas al rubro de sonido de gran
formato (conciertos masivos), que se acreditara con copia simple de constancia de
prestacion de servicios y/o comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite
documental y fehacientemente con voucher de depdsito o nota de abono o reporte
de estado de cuenta o depdsito de detracciones, o cualquier otro documento emitido
por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono de servicio durante los

ultimos 05 anos.

El proveedor debe presentar minimo dos (02) opciones de personal a través de correo
electrénico a partir del dia siguiente de notificado el contrato y/u orden de servicio hasta
antes del inicio del montaje. El area usuaria aprobara una opcion al dia siguiente de
presentada la propuesta por correo electrénico.

R

« Un (01) sonidista de monitoreo especializado

de Experiencia minima de dos (02) servicios relacionados al rubro de sonido de
gran formato (conciertos masivos)., que se acreditara con copia simple de
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constancia de prestacion de servicios y/o comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente con voucher de depésito o nota de abono
o reporte de estado de cuenta o depdsito de detracciones, o cualquier otro
documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono. de
servicio durante los ultimos 05 afios

El proveedor debera también presentar minimo dos (02) opciones de personal a través
de correo electronico a partir del dia siguiente de notificado el contrato y/u orden de
servicio hasta antes del inicio del montaje. El area usuaria aprobara una opcién al dia
siguiente de presentada la propuesta por correo electronico.

Consideraciones:
e Todos los micréfonos de condensador deben tener sus espumas para cubrir el viento
obligatoriamente.

A\ g

N
A\

« El proveedor debera asumir los honorarios, viaticos y traslados del disefiador de sonido y
del sonidista de monitoreo.

e Las actividades del disefiador de sonido y del sonidista de monitoreo, seran previa
coordinacion con el area usuaria.

4.2.3. ILUMINACION
= Veinte (20) reflectores fresnel de 1Kw
Doce (12) parleds 64 220
Veinticuatro (24) par 64 110v
Ocho (08) minibrut de 4 lamparas
Dos (02) cafiones seguidor
Tres (03) estaciones de intercom
Sesenta (60) canales de dimmer de 2.4 c/u
Veinticuatro (24) cabezas moviles beam
Dieciseis (16) cabezas movil mr 1200
Veinticuatro (24) cabezas moviles wash led
Sesenta (60) par led de 3w
Dos (02) maquinas de humo con ventilador
Una (01) consola professional dmx digital programable de 4 universos, una laptop y
mouse. ma lighting.
= Diez (10) reflectores de 1000 w para iluminar dos tribunas del estadio (oriente y
occidente).
= Un (01) luminotécnico.

Consideraciones para el luminotécnico:

e El proveedor debe presentar minimo dos (02) opciones de luminotécnicos con
experiencia minima de dos (02) servicios relacionadas al rubro de sonido de gran
formato (conciertos masivos), que se acreditara que se acreditard con copia
simple de constancia de prestacion de servicios y/o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente con voucher de depésito o
nota de abono o reporte de estado de cuenta o depodsito de detracciones, o
cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que
acredite el abono.de servicio durante los ultimos 05 afios.

Esto deberéd ser presentado por correo electrénico a partir del dia siguiente de
notificado el contrato y/u orden de servicio hasta antes del inicio del montaje. El érea
usuaria aprobara una opcion al dia siguiente de presentada la propuesta por correo
electrénico.

e Las actividades del luminotécnico, seran previa coordinacion con el area usuaria.
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4.2.4. PANTALLAS LED

Una (01) pantalla LED de 12m x 4 m de P3 de 1200 nits de brillo
Dos (02) pantallas de 8 x 6 m dede P3 de 1200 nits de brillo.
Ocho (08) barras bamper para colgado

Cuatro (04) tecles de 1TN

Dos (02) procesadores

Un (01) laptop de control

Un (01) tablero eléctrico de distribucion

Un (01) cable de poder AC

~ ~—

El proveedor debera contar con personal para la instalacion y desinstalacion.

El proveedor debera contar con todas las conexiones eléctricas para el correcto
funcionamiento de la proyeccién en las pantallas.

Todos los sistemas deben ser manejados con procesos digitales y amplificacion original,
tratando de usar la misma marca. El proveedor debe usar equipos y/o instrumentos de
marcas originales y compatibles que aseguren el 6ptimo funcionamiento de los equipos
en general.

El proveedor debe brindar el equipo técnico que garantice el funcionamiento de los
equipos audiovisuales durante el ensayo general y en el desarrollo de la actividad.

El proveedor se debe encargar que todos los equipos funcionen y se debe considerar el
cableado desde la ubicacion del grupo electrégeno con canaletas y cinta de seguridad.
El proveedor debe considerar las estructuras metalicas, de ser necesario, para el
sostenimiento de los equipos audiovisuales.

Se debe considerar un VJ con sus respectivos equipos para manejar el contenido de la
pantalla LED

El proveedor en coordinacion con el area usuaria debera asegurar que la seial de
los responsables del streamming Cultura 24 también se transmita por las
pantallas LED. El proveedor debera suministrar los cables y/o sistemas
necesarios para realizar el circuito cerrado.

4.2.5. BACKSTAGE

A. CAl

MERINOS

> Un (01) camerino (Bailarines del BFN) de 15.00m de ancho 8.00m de fondo y 3.00 m de
alto con estructuras metalicas con tela negra. Este camerino debe tener:

Luz blanca, minimo 2 reflectores de 200w.

Cuarenta y cinco (45) sillas de plastico con respaldar, sin brazos.

Tres (03) espejos de cuerpo entero de 0.40m x 1.50 m (aprox.).

Tres (03) racks para colgar ropa.

Cuatro (04) mesas plegables de plastico color blanco de 2m x 1 m. (aprox.)

Dos (02) tachos de basura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del
mismo tamafrio.

Deberan contar con tres (03) puntos de luz.

Debe ser construido detras del escenario, y debera colocar un pasadizo de salida al
escenario. Asimismo, el proveedor debera instalar planchas de madera con tapizon en
toda la superficie del camerino, de corresponder.

El proveedor debe considerar el forrado de todo el camerino con tela negra, tantos
laterales como techo.

» Cinco (05) camerinos de 3x3m y 2 m de altura para directores, solistas y
produccion: Debe contener cada uno:
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Luz blanca, minimo un reflector de 200w.

Dos (02) sillas de plastico color con respaldar, sin brazos.

Un (01) espejo de cuerpo entero de 0.40 mx 1.50 m (aprox.).

Un (01) rack para colgar ropa.

Una (01) mesa plegable de plastico color blanco de 2m x 1 m (aprox.).

Un (01) tacho de basura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del mismo
tamanio.

Un punto de luz.

e El proveedor debera instalar planchas de madera con tapizon en toda la superficie del
camerino, de corresponder.

e El proveedor debe considerar el forrado de todo el camerino con tela negra, tantos

laterales como techo.

» Un (01) camerino (Musicos del Folclore) de 7m de ancho X 7m de fondo y 2.4m de
altura: Debe contener:
e Dos (02) reflectores de 200W (luz blanca)
Diez (10) sillas de plastico color con respaldar, sin brazos.
Tres (03) espejo de cuerpo entero de 0.40 mx 1.50 m (aprox).
Un (01) rack para colgar ropa.
Una (01) mesa plegable de plastico color blanco de 2m x 1 m (aprox.).
Un (01) tacho de basura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del mismo
tamafio.
Deberan contar con 03 puntos de luz.
e El proveedor debera instalar planchas de madera con tapizon en toda la superficie del
camerino, de corresponder.

El proveedor debera implementar un espacio y/o espacios del estadio como camerinos:

» Un (01) camerino (Musicos del OSNJB):

Dos (02) reflectores de 200W (luz blanca)

Cincuenta y cinco (55) sillas de plastico con respaldar, sin brazos.
Tres (03) espejos de cuerpo entero de 0.40m x 1.50 m (aprox.).
Tres (03) racks para colgar ropa.

Cuatro (04) mesas de plastico color blanco de 2m x 1 m.

Un (01) tacho de basura, de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del mismo
tamafio.

e Deberan contar con 03 puntos de luz.

Nota 7:
El proveedor debe asegurarse de realizar la limpieza de los espacios del estadio que
implementara como camerinos.

. BANOS
Banos Portatiles para artistas:
e Seis (06) bafios portétiles de uso exclusivo del elenco y ubicados en la zona de
backstage, habilitados con luz.
Debe contener:
agua
300 ml jabén en gel en cada bafio-
2 paquetes de papel toalla por bafio
2 rollos de papel higiénico por bafio.
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¢ Dos (02) personal de limpieza debidamente uniformado para bafios con los implementos
para mantener la limpieza todo el tiempo: trapos, trapeador, desinfectante, spray
aromatizador, bolsas de basura, etc.

El proveedor debera realizar la reposicion correspondiente conforme se vaya acabando
los insumos.

. SERVICIO DE BANDA ANCHA E INTERNET

¢ El servicio debera incluir en la actividad:

e Conexion alambrica e inalambrica a internet con capacidad para la transmision virtual
en vivo por las redes sociales del Proyecto Especial Bicentenario y Cultura 24.

Internet exclusivo para el streaming

Tres (03) und. X ISP Inalambrico 4G Lte 50 mbps Simétricos, llimitado.

Dos (02) und. X Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial.

Una (01) und. X Modem USB CAT4 4G Lte.

Una (01) und. X Codificador (tipo Vidiu Go,Core).

Dos (02) unidades X Cables de red CAT6 20mts para exteriors.

§> 4.2.7. CABINA DE CONTROL
» La zona técnica estara compuesta por:

e Un (01) toldo de 7.50 metros de ancho x 3.50 metro de profundidad x 5.0 metro de alto,
material de lona blackout, color blanco. (Debera contar con una lamina plastica
transparente que proteja de las precipitaciones, blackout para que no pase los rayos del
sol.

« El proveedor debera considerar para la instalacion la inclinacién del toldo.

Una (01) estructura metalica, base 04 columnas, sera de 2 niveles y debera contar, con

una escalera de acceso desde el primer nivel al segundo.

Una (01) baranda (cerramiento 03 lados) altura 1.00 metro. En ambos pisos

Una (01) tarima primer nivel: 7.50 metros x 2.5 metros x 01m de alto.

Una (01 tarima segundo nivel: 7.50 metros x 2.5 metros x 3m de alto

Dos (02) mesas de trabajo en perfil de aluminio, tablero de melamine 3.00mt x 50cm x

75cm de altura. 01 para el primer nivel y 01 para el segundo nivel

Seis (06) sillas plegables de PVC, color blanco.

* Tres (03) frisos en banner con bastidor en la parte superior, impreso en alta resolucion,
medida de 7.5.00 m x 50 cm.

¢ lluminacion mediante 04 reflectores led de 30w.

* Seis (06) tomacorrientes dobles con cableado vulcanizado. Carga deberéa ser de 5kw.

Nota 8: Las artes seran proporcionadas por el PEB hasta dos (02) dias calendario antes
del dia de la actividad.

Esta cabina de control debera estar en el medio del escenario principal a una distancia
de 30m. El proveedor debera incluir tapa cables de seguridad entre cabina, grupo
electrégeno y escenario.

4.2.8. ESTRUCTURA PARA CAMARAS
¢ Dos (02) estructuras para camaras, de tubos de aluminio de sistema multidireccional de
2.50 metros x 2.50 metros y 2.50 metros de altura con baranda de proteccion y base
que soporte el peso de una camara y 2 operarios.
« Cinta para cubrir los cables de las camaras.

4.2.9. MOBILIARIO GENERAL
e Cinco mil (5000) sillas de plastico de color blanca con respaldar, sin brazos. Estas
deberan estar distribuidas en el medio de la cancha de futbol.
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Cuarenta (40) enfiladores, de 2.0 metros ancho x 1.20 metro alto a manera de camino
para direccionar el ingreso y delimitar espacios para prensa e invitados.

4.2.10. BANOS PORTATILES PARA PUBLICO

Seis (06) bafios portéatiles para la zona de publico habilitados con luz y agua. Debera
contener, y hacer uso discrecional del siguiente material:

- 20 litros de lejia.

- 20 litros de limpiador desinfectante perfumado.

- 100 rollos de papel higiénico (en rollos de 15metros como minimo).

- 10 litros de jabon liquido

Cuatro (04) personal de limpieza debidamente uniformado para bafios con los
implementos para mantener la limpieza todo el tiempo: trapos, trapeador, desinfectante,
spray aromatizador, bolsas de basura, etc.

4.2.11. GRUPO ELECTROGENO

&

Un (01) grupo electrégeno insonoro trifasico 150 KVA.

Un (01) grupo electrégeno insonoro trifasico 120 KVA.

Un (01) grupo electrégeno insonoro trifasicos 100 KVA.

Cuatro (04) ternas de 4/0 AGW con conectores camlock hembra y macho de 400
amperios .c/u

Cuatro (04) cables de 100 metros. Unipolar AGW 2/0 con conectores camlock (tierra)
Dos (02) cajas de distribucion.

Nota 9: El proveedor se debe encargar que todos los equipos funcionen y se debe
considerar el cableado desde la ubicacion del grupo electrégeno con canaletas y cinta de
seguridad. Ademas, debera garantizar que los grupos electrégenos estan en condiciones
de operatividad y sean suficientes para garantizar la provision de energia a los equipos,
durante pruebas, ensayos y las funciones, en su total capacidad, con la suficiencia de que
atienda todas las luces al mismo tiempo.

4.2.12. EXTINTORES

Seis (06) extintores de Diéxido de Carbono CO2 con carga vigente para la instalacion
en la actividad (La etiqueta, placa o grabado debe encontrarse legible y sin alteraciones
y con la informacion necesaria de acuerdo a la norma vigente), las mismas que deberan
ser ubicadas de acuerdo a lo sefialado por el area usuaria. Deberan estar disponibles a
partir de las 10:00am del 09 de diciembre de 2022.

4.2.13. MATERIAL PROMOCIONAL

Cincuenta (50) credenciales con lanyard sublimado, (02 modelos de 25 unidades cada
una, tamafio 10 x 15 cm plastificados con cinta para colgar en el cuello. El color de la
cinta se definira previa coordinacién con el area usuaria. El ancho de la cinta debera ser
de minimo 2 cm. La recepcion de las credenciales sera mediante un acta de entrega
firmada por el proveedor y el &rea usuaria y/o area técnica.

Cincuenta (50) banderolas de pasacalle de material: Banners de minimo 13 onzas
impreso (1440 dpi y black out) tira y retira termosellados, medidas: 6m de ancho x 1.2
de alto, caracteristicas: Impresion sobre banners, debera ser instalado y fijado en los
extremos en dos postes en la ciudad de Huacho.

Mil (1000) afiches en impresién Full color solo un lado CMYK, material: Couché de 115
6 150 gramos, medida: A2 (420 x 594 mm).

Diez mil (10 000) pulseras de plastico de dos colores para delimitar el acceso al area
verde, y las tribunas del estadio.
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Nota 10:

- Las artes gréaficas de banderolas y afiches seran proporcionadas por el PEB hasta
cinco (05) dias calendario antes de la actividad.

- Las artes gréaficas de credenciales seran proporcionadas por el PEB hasta dos (02)
dias calendarios antes de la actividad.

- El proveedor debe contemplar la instalacion de banderolas y el pegado de afiches en
vias publicas, estos seran colocados a partir del dia siguiente de entregado las artes.

- Las pulseras seran entregadas al area usuaria hasta cinco (05) horas antes del inicio
de la actividad, para ello se suscribira un acta entre el area usuaria y el proveedor.

4.2.14 PERIFONEO
El servicio de perifoneo debera contar con lo siguiente:

A. EQUIPOS Y PERSONAL
- Dos (02) bocinas para perifoneo de 100w cada uno
- Dos (02) lectoras de panel bluetooth - mp3 - usb - micro sd radio auxiliar control
- Dos (02) cajas lectoras a 220v cada una
- Dos (02) cables para bocina
§\r - Dos (02) mototaxis y/o unidades similares
- Dos (02) personas (hombre y mujer de 18 afios hasta 40 afios)

> e

El proveedor deberé contemplar todos los cables, baterias, alimentacion, combustible
para la ejecucion del servicio.

- Vehiculos en buen estado y en éptimas condiciones

- El conductor debe contar con licencia de conducir acorde al vehiculo y debe contar
con equipo de comunicacion, teléfono celular.

- Los vehiculos deberan contar con SOAT vigente y revisiéon técnica vigente (de
corresponder) de acuerdo a la normativa del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, el cual debera ser remitido al area usuaria a partir al dia siguiente
de la notificacién del contrato por correo electrénico.

- El servicio es a todo costo e incluye impuestos de ley, peajes, viaticos, combustible,
entre otros.

Nota 11:

B. LOGISTICA Y RECORRIDO
- Fechas: Hasta tres (03) dias calendarios antes de la actividad.
- Ruta: Desde la Plaza de Armas de Huacho hacia los alrededores méaximo de 50km
buscando espacios donde haya conglomeracion de ciudadanos.
- El horario se coordinara con el area usuaria.

4.2.15 SEGURIDAD Y PERSONAL DE APOYO
A. PERSONAL DE SEGURIDAD.
» Fecha1 yhorario:
9 de diciembre de 16:00h a 22:00h.
Cantidad:
¢ Cinco (05) personas de seguridad para el control del ingreso y seguridad interna,
puede ser hombre o mujeres.
e Uno (01) Supervisor General
El proveedor debera considerar su propia seguridad para velar por el cuidado de sus
equipos durante el montaje y desmontaje.

> Fecha 2y horario:

10 de diciembre de 14:00h a 22:00h.
Cantidad:
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e Cuarenta (40) personas de seguridad para el control del ingreso y seguridad
interna, puede ser hombre o mujeres.

e Uno (01) Supervisor General.

El proveedor debera considerar su propia seguridad para velar por el cuidado de sus

equipos durante el montaje y desmontaje

Ademas, el servicio debe incluir:

e Personal correctamente uniformado terno negro (con fotocheck).

* El servicio de seguridad debera contar con autorizacién vigente de funcionamiento
para la prestacion del servicio de vigilancia vigente para la ejecucién del servicio,
expedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, bajo responsabilidad
del contratista,

e Debe incluir refrigerios, traslados y movilidad.

e Asimismo, el proveedor realizara una propuesta de ingreso del publico asistente
al concierto (Ubicacion de seguridad, dinamica del ingreso), podré apoyarse de
los voluntarios del Bicentenarios. Esta propuesta debera ser presentada al érea
usuaria en el primer producto como parte del Plan de seguridad y evacuacion en

§}\v caso de emergencia que incluya el detalle de las salidas de Emergencia, extintores
y zona de seguridad.
{ e El proveedor debera disponer de equipos de comunicacion permanente entre
D>
b

todos los agentes con un alcance de 200 m a la redonda. Adicional a ello, deben
entregar 10 (diez) radios inaldmbricas de oreja al personal del PEB para facilitar
la comunicacion durante el evento. La entrega de estos equipos se realizara hasta
dos (02) horas antes del inicio del evento, mediante la suscripciéon de un acta entre
el proveedor y el area usuaria.

Nota 12: La autorizacion de SUCAMEC seré entregado al area usuaria en el primer
producto. El personal de seguridad que preste servicio durante la ejecucion del contrato
no tendréan ningun vinculo ni relacién laboral con el PEB. Sin perjuicio a lo antes
mencionado, el proveedor debera garantizar la seguridad de sus equipos durante todo el
montaje y el espectéaculo.

B. PERSONAL DE APOYO:
Cantidad:
¢ Cinco (05) personas (hombre y/o mujer, mayores de edad)
Funciones:
e Apoyaran en la descarga y carga de los instrumentos del elenco nacional.
e Adisposicion de actividades similares que solicite el personal PEB
Fecha y horario:
e Desde el 8 de diciembre hasta el 11 de diciembre del 2022, desde 10:00 horas —
19:00 horas, previa coordinacién con el area usuaria y/o técnica.
e EIl 10 de diciembre del 2022, desde las 12:00 horas — 22:00 horas
Ademaés, el servicio debe incluir:
e Personal que debera ir vestido con pantalon negro y polo negro
e Debe incluir refrigerios, traslados y movilidad.

Nota 13: ElI PEB se encargara de brindar la informacion de la hora de la descarga y carga
de los instrumentos del Elenco Nacional a través de un correo electrénico. El proveedor

debera facilitar carritos metélicos para el traslado de los equipos desde el camién al
escenario.

4.2.16 ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS:
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El proyecto Especial Bicentenario convocara cincuenta (50) voluntarios locales, el proveedor
debera brindar un box lunch a cada uno:
e Cincuenta (50) box lunch que deben incluir: 01 agua mineral sin gas (1/2 litro aprox.)
en botella de plastico, 01 jugo de naranja de medio litro, 01 sandwich de pollo y una
manzana

Nota 14: Estos box lunch seran entregados al area usuaria al finalizar el concierto que
sera a las 21:00hrs. Esta entrega se realizaré con la suscripcién de un acta firmada entre
el proveedor y el area usuaria.

4.2.17 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Proveedor debera endosar la pdliza de responsabilidad civil por Ciento cincuenta mil (150
000) dolares a favor del Ministerio de Cultura — Proyecto Especial Bicentenario para la
actividad.

4.2.18 TRASLADO

e El proveedor debera proveer de furgébn de minimo 5 toneladas para el traslado de

instrumentos y/o material promocional desde la sede del Ministerio de Cultura a la
%’\f ciudad de Huacho, previa coordinacion con el area usuaria y/o area técnica.

o El proveedor debera realizar el retorno de los materiales a partir de la finalizaciéon del

espectéaculo, previa coordinacién con el area usuaria y/o area técnica.
{ e Se suscribira un acta de la entrega, recepciéon y estado de los equipos (material
g promocional e instrumentos) entre el proveedor, area usuaria y/o area técnica y ademas
X la Direccion de Elencos, de corresponder.

4.3.0TROS SERVICIOS GENERALES Y CONSIDERACIONES PARA LA ACTIVIDAD:
a) El proveedor deberé realizar lo siguiente para la actividad:

e Elaborar el plan de seguridad y evacuacion en caso de emergencia para la
actividad, los mismos que seran coordinados previamente con el area usuaria y/o area
técnica antes de su presentacién, firmado por un ingeniero colegiado habilitado
(Acreditado con su constancia de habilitacion o verificacion por la web del CIP con la
visualizacion de la fecha de consulta, que debe ser previa a la presentacion) que seran
entreqgados en el primer producto

e Adjuntar la lista del personal que participara en el montaje, ejecucion y
desmontaje de la actividad, y a la vez remitir la constancia de la pdliza del sequro
de accidentes laborales — SCTR, los mismos deberéan ser presentados el primer
producto.

o El proveedor debera proponer el plano general de distribucion estructural de la
actividad en todos los items mencionados con detalle, a escala 1/200, firmado por
un arquitecto colegiado habilitado (acreditado con su constancia de habilitacién o
verificacion por la web del Colegio de Arquitectos con la visualizacion de la fecha de
consulta, previa a la presentacion) que seran entregados en el primer producto..

e El proveedor debera presentar el plano eléctrico, firmado por un ingeniero
electricista colegiado y habilitado (Acreditado con su constancia de habilitaciéon o
verificacion por la web del Colegio de Ingenieros con la visualizacion de la fecha de
consulta, previa a la presentacion) que seran entregados en el primer producto.

o Debera presentar el expediente técnico al area de DEFENSA CIVIL de la entidad
competente con la informacion requerida por esa dependencia para la programacion
de la inspeccion técnica y la obtencion de la opinion técnica favorable ylo
autorizacion, los mismos que deberan ser entregados en el primer producto.
Asimismo, el proveedor debera obtener otras autorizaciones y/o permisos
correspondientes para el desarrollo de la actividad.

18

23



o El proveedor se encargara de realizar los tramites y pagos necesarios por el
concepto _de APDAYC para la_ actividad. Deberéd considerar la presentacion
presencial y las transmisiones en vivo realizadas en las redes del Proyecto Especial
Bicentenario y Ministerio de Cultura. En el anexo 1 se encuentra el repertorio.

b) El proveedor debera garantizar la participacion del personal necesario para la ejecucion
del servicio, los mismos que deberan contar con los implementos de trabajo y de
seguridad necesarios, de ser el caso como: cascos, arnés, guantes y demas elementos
considerados indispensables durante el MONTAJE y DESMONTAJE de la actividad.
Ademas, deberan contar con una credencial de identificacion, portar vestimenta color
negro durante la ceremonia y con un medio de comunicacién(celular) para las
coordinaciones del caso.

c) El proveedor firmaréa un acta de montaje y desmontaje con un representante del area
usuaria y area técnica.

d) Se debe considerar el montaje de la actividad al aire libre por lo que el proveedor debe
contemplar el clima en el lugar del montaje. El proveedor debera entregar en las mismas
condiciones (incluye la limpieza), el lugar en donde se realizara el montaje, de lo contrario

\?\' sera el Unico responsable de los dafios causados durante la instalacion, ejecucion y
desmontaje de cada actividad, asumiendo el costo de los dafios ocasionados, por ello
debe velar por el cuidado del area verde. En ese sentido, debera coordinar con la

\ S administracion del estadio la cantidad de fertilizante necesaria para la recuperacion del
& area verde total, incluyendo los espacios donde se ubicaréan las sillas para el publico.

e

~

El PEB no asumira ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el
proveedor con el personal, equipos contratados y demés servicios que involucren la
implementacion de la actividad.

f) Cualquier aspecto no considerado en los términos de referencia, seré resuelto por el area
usuaria.

g) El costo del servicio deberé incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incide en el costo total de la ejecucion del servicio.

h) El proveedor debe garantizar la correcta instalacion, funcionamiento y seguridad de la
logistica solicitada para la actividad. Asimismo, el proveedor debera encargarse de la
limpieza de los espacios que ha utilizado para el montaje del servicio descrito en el TDR.

iy El PEB no se responsabiliza por ningun desperfecto, ni pérdida de los equipos y/o
materiales instalados para la actividad del proveedor.

: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

A. ACTIVIDAD N° 01: “GIRA BICENTENARIO - HUACHO

- Fecha de la actividad: 10 de diciembre de 2022.

- Region - Provincia: Huacho — Huaura

- Hora de la actividad: 18:30 — 22:00 horas (horario aproximado).

- Fecha y hora del inicio del montaje: Hasta cinco (05) dias calendario anterior a la
actividad (10 de diciembre de 2022) a partir de las 7:00 horas.

- Fechay hora de entrega del escenario: Hasta un (01) dia calendario anterior al ensayo
general (Hasta el dia 9 de diciembre de 2022) hasta las 09:00 horas (*)

- Montaje de microfonia:
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e El dia 9 de diciembre desde las 08:00 horas y debera estar listo para el ensayo
general coordinado con el area usuaria. (desmontaje y guardado de instrumentos y
microfonia al terminar el ensayo)

e Eldia 10 de diciembre desde las 08:00 horas hasta las 22:30 horas

Prueba de luces y sonido

e Luces: Hasta un (01) dia calendario anterior al ensayo general (09 de diciembre de
2022) a partir de las 19:00 horas hasta las 23:59 horas.

e Sonido: 09 de diciembre de 2022: ensayo general de sonido con artistas a partir de
las 14:00 horas hasta las 23:59 horas.

e Luces y sonido: el 10 de diciembre desde las 16:00 horas hasta las 18:00 horas.

Fecha de culminacion del desmontaje: Hasta el 11 de diciembre 2022 (debe iniciar
inmediatamente, después de terminada la actividad, el horario de fin del desmontaje
sera hasta las 10 a.m. del 11 de diciembre. Cualquier cambio, sera comunicado al
proveedor por correo electrénico hasta un dia calendario anterior al desmontaje.
Coordinacion de fecha y hora de la instalacion de banderolas y afiches: A partir del
dia siguiente de la entrega de las artes graficas de los materiales.

Fecha y hora de la desinstalacion de banderolas: Un (01) dia calendario después de
la actividad (11 de diciembre de 2022), previa coordinacion con el a@rea usuaria via
correo electrénico.

Fecha de reparto de credenciales: Hasta dos (02) horas antes del inicio del montaje,
previa coordinacién con el area usuaria via correo electrénico.

(*) El drea usuaria realizard la verificacion del montaje y/o instalacion y dard las
observaciones de ser el caso. El proveedor deberd levantar la (s) observacion (es) en un

plazo no mayor a una hora a fin de continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA 15: Cualquier modificacion de nombre de la actividad, fecha, lugar (dentro de la
provincia) y/o horario de la actividad, sera informada al proveedor previamente (por correo

%A\ electronico) por el drea usuaria, en un plazo maximo de un (01) dia calendario previo al montaje

i) de la actividad.

6. PRODUCTO

Producto Plazo

Primer producto

Presentar a través de una carta la documentacion
correspondiente a la actividad que contenga lo | Hasta un (01) dia
siguiente: calendario anterior de la

realizacion de la
Plan de seguridad y evacuacion en caso de | actividad
emergencia que incluya el detalle de las salidas de
Emergencia, extintores y zona de seguridad.

Lista del personal para el montaje, ejecucion y
desmontaje de la actividad

El proveedor debera presentar el rider técnico
aprobado de los equipos del sistema PA a
proponer y su distribucion.

Copia del SCTR del personal involucrado en la
actividad.

Copia de la autorizacion de SUCAMEC .

Pdliza de responsabilidad civil por 150 mil délares
endosados al Ministerio de Cultura — Proyecto
Especial Bicentenario.
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¢ Plano general de distribucion estructural de la
actividad, a escala 1/200, firmado por un
arquitecto colegiado habilitado (Acreditado con
su constancia de habilitacién o verificacion por la
web del Colegio de Arquitectos con la visualizacion
de la fecha de consulta, previa a la presentacion).
e Plano eléctrico, firmado por un_ingeniero
electricista colegiado y habilitado (Acreditado
con su constancia de habilitacion o verificacion por
la web del Colegio de Ingenieros con la
visualizacion de la fecha de consulta, previa a la
presentacion).
« Copia del cargo de haber iniciado los tramites ante
»\J Defensa Civil para obtener la opinién favorable y/o
autorizacion correspondiente.

\i Nota: Remitir todo lo antes mencionado en un
s drive (mediante un link descargable no caducable)
N

Segundo producto

Presentar a través de una carta la documentacion
correspondiente a la actividad que contenga lo
siguiente:

¢ Copia de la Autorizacién y/u opinion favorable de
Defensa Civil; y otras autorizaciones y/o permisos
(APDAYC) para el desarrollo de la actividad de
ser el caso.

« Copia del acta de entrega de credenciales y
alimentacion, radios, pulseras, entrega, recepcién
y estado de los equipos (material promocional e
instrumentos).

¢ Documento en Word con un minimo de 01
fotografia de cada item solicitado en el TDR como
evidencia que se ha brindado el servicio
correspondiente.

« Acta de montaje firmada entre un representante
del area usuaria, area técnica y el proveedor.

e Acta de desmontaje firmada entre un
representante del érea usuaria, area técnicay el
proveedor.

Nota: Remitir todo lo antes mencionado en un
drive (mediante un link descargable no
caducable)

Hasta cinco (05) dias
calendarios posterior a la
culminacion de la
actividad.

Los productos deberan ser presentados

por correo electrénico

a

mesadepartes@bicentenario.gob.pe y debera estar dirigido al Proyecto Especial Bicentenario.

En el caso de entregarlo por medio fisico se coordinara previamente con el area usuaria el lugar

de entrega.
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De existir alguna observacion en cada producto entregado, el area usuaria evaluara el plazo a
otorgar al proveedor para la subsanacién correspondiente, siendo el maximo de cinco (05) dias
A\ calendario, el mismo que se contabilizara a partir del dia siguiente de su notificacion a través
) de correo electrénico o medio fisico.

“—""17. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estaréd a cargo de la jefa de la Unidad de Gestién Cultural y
Académica y deberéa contar con el memorando de opinion favorable de la jefa de la Unidad de
\  Comunicacioén Estratégica y el informe favorable del servidor publico a cargo del servicio.

% 8. FORMAY CONDICIONES DE PAGO

\NEI pago se realizara a los 15 dias calendario, posterior a la ejecucién del servicio, presentacion
del producto y emitida la conformidad por parte del &rea usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:

Primer Pago: A la entrega y conformidad del 1er producto, por el 30% del importe contractual.

Segundo Pago: A la entrega y conformidad del 2do producto por el 70% del importe
contractual.

Av. Jorge Chavez 275 Urb. Surquillo - Miraflores

En el caso de comprobantes de pago electrénicos, éstos deberan ser adjuntados al producto
presentado.

9. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos,
documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al Proyecto Especial Bicentenario a la que
tenga acceso, durante la ejecucion de la contratacion y después de la finalizacion del mismo.
En caso de que el proveedor incumpla con la confidencialidad, a sola discrecion se podra
rescindir la contratacién y ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

El producto, documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento
generados durante la contratacion, seran de propiedad uUnica y exclusiva del Proyecto Especial
Bicentenario, quedando prohibido el uso por parte del proveedor, salvo autorizacion expresa
del Proyecto Especial Bicentenario.

En caso, de que el proveedor, en su calidad de responsable de la creacion por encargo del
Proyecto Especial Bicentenario del material de la presente contratacion, declara y garantiza
que cuenta con todas las autorizaciones para el uso de la imagen de las personas que van a
ser incluidas las fotografias y todas las autorizaciones de las personas naturales que escribiran
los textos, disefiaran los contenidos, ilustraciones, infografias, traducciones, asi como de las
personas que desarrollaran y ejecutaran el disefio grafico y en general todas las labores
necesarias o convenientes para la mejor realizacién del material.

10. PENALIDAD

Se cobrara una penalidad equivalente al 0.5% del monto total del Contrato, por dia calendario
de retraso en la entrega de cada producto o subsanacion de observaciones, hasta un maximo
equivalente al 10%. En caso de alcanzar esta cifra, el Proyecto podra contemplar la resolucién
del contrato.
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1.

OTRAS PENALIDADES
SUSTENTO DE FORMA DE FRECUENCIA PROCEDIMIENTO
APLICACION DE CALCULO
PENALIDAD

Incumplimiento en la
fecha de:

- Inicio y/o término
del montaje y/o

- Culminacién
Desmontaje

Segun lo sefialado en
el término de
referencia.

0.5% del costo
total del
contrato

Por cada dia de
retraso

El funcionario de la Unidad
de Gestion Cultural y
Académica, responsable de
supervisar el servicio,
emitira el informe
correspondiente,
adjuntando el acta suscrita
entre el proveedor y area
usuaria en el momento del
incumplimiento que
respalden la penalidad.

Incumplimiento en la

hora de:

- Prueba de luces y
sonido.

50% de una
Unidad
Impositiva
Tributaria
vigente a la
fecha del
contrato

Por cada hora de
retraso en el inicio
de la prueba de
luces y sonido

El funcionario de la Unidad
de Gestion Cultural y
Académica, responsable de
supervisar el servicio,
emitira el informe
correspondiente,
adjuntando el acta suscrita
entre el proveedor y area
usuaria en el momento del
incumplimiento que
respalden la penalidad.

Por presentar lo
solicitado en los
numerales 4.2.1, 4.2.4,
425429.,4210,
4.2.13, en mal, estado
de conservacion y/o
presente un mal
acabado, rotos, sucios,
rasgados, traslucida,
diferente colores o
tonalidades en la tela o
el pintado, parchado,
con asperezas (sin lijar)

1% del costo
total por cada
actividad

Por cada suceso
reportador en la
actividad

El funcionario de la Unidad
de Gestion Cultural y
Académica, responsable de
supervisar el servicio,
emitira el informe
correspondiente,
adjuntando el acta suscrita
entre el proveedor y area
usuaria en el momento del
incumplimiento que
respalden la penalidad.

Por personal técnico
que no cuente con los
implementos de trabajo
y/o seguridad para la
ejecucion del trabajo
encomendando (tales
COMO cascos, arnés,
guantes y demas
elementos
considerados
necesarios DURANTE
EL MONTAJE y

1% del costo
total de la
actividad

Por cada suceso
reportado en la
actividad

El funcionario de la Unidad
de Gestion Cultural y
Académica, responsable de
supervisar el servicio,
emitira el informe
correspondiente,
adjuntando el acta suscrita
entre el proveedor y area
usuaria en el momento del
incumplimiento que
respalden la penalidad.
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DESMONTAJE de la

actividad.

\N Por fallas técnicas del 1% del costo Por cada suceso El funcionario de la Unidad
equipo de sonido e total de la reportado en la de Gestion Cultural y
iluminacién durante el actividad actividad Académica, responsable de
espectaculo. supervisar el servicio,

emitira el informe
correspondiente,
adjuntando el acta suscrita
entre el proveedor y area
usuaria en el momento del
incumplimiento que
respalden la penalidad.

40

12. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
e Persona Juridica
RUC activo y habido
El proveedor debe acreditar minimo cinco (05) servicios similares al objeto de la
convocatoria para el sector publico y/o privado.

Se considera servicios similares los siquientes items:
v’ servicios de montaje de estructuras para escenario de conciertos masivos y/o
v" produccién y/o puestas en escena de espectaculos culturales de artes
esceénicas y/o
v’ organizacién de congresos nacionales y/o internacionales y/o
v’ organizacion de ferias y/o efemérides.

Acreditacion: La experiencia sera acreditada con copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad; y/o (ii) constancia de prestacion de
servicios; y/o (iii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente con voucher de depdsito o nota de abono o reporte de estado de
cuenta o depésito de detracciones, o cualquier otro documento emitido por la Entidad
del sistema financiero
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Anexo 1
Repertorio Gala de Navidad

Adeste Fideles
Autor: Desconocido

Dennos lecencia/Nifio il mijor
Autor: Cashuas del Cddice Martinez Compafion

Cholito: Tradicional peruano
Autor: Desconocido

Caminito: Villancico tradicional de Amazonas
Autor: Enrique lturriaga

Diospa Churin Villancico tradicional de Huancavelica
Autor: Desconocido

Noche Limefia; Marinera Limefa
Autor: Desconocido

El ahijado; Marinera
Autor: Manuel Cuadros Barr, arreglo de M. Solano

Siwar Situy: Villancito tradicional del Cusco
Recopilacién de Ricargo Castro Pinto

Sefior San José, Carpintero Fino: Villancico tradicional de Junin

Autor: Facundo Toro. Arreglo de Enrique lturriaga

Misterio: Villancico de Chabuca Granda
Autor: Chabuca Granda

Dormia yo: Villancico de Chabuca Granda
Autor: Chabuca Granda

Quietud: Villancico de Chabuca Granda
Autor: Chabuca Granda

Navidad negra: Tradicional afroperuano
Autor: Desconocido

Tamborilero: Cancién navidefia
Autor: Katherine K. Davis

Noche de Paz
Autor: Frans Grubers

Rueda Rueda: Villancico tradicional peruano
Autor: Enrique lturriaga
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ANEXO 1

DATOS DEL OFERENTE

SDC 038/2022-PEB
SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS ELENCOS

NACIONALES EN LA CIUDAD DE HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACION

10.

DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL 2024

Nombre o Razén Social:

RUC:

Direccién Principal:

Teléfono No.: Fax .:

Persona a contactar

Cargo: E-mail activo y valido

Datos de la Empresa: (Ejm: N° Asiento, Foja, Tomo, Ficha, Partida Electrénica, etc. y/o algun otro dato:

Nombre del Representante Legal:

Documento de Identidad:

Numero de cuenta bancaria en el BBVA Banco Continental en nuevos soles (20 digitos):

En caso de no contar con cuenta en el BBVA Banco Continental, favor indicar el nombre de su bancoy
ndmero de cuenta interbancaria (20 digitos):

Fecha:

Nombre y firma del Representante Legal:
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ANEXO 2

FORMULARIO DE PRESENTACION DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES?
(La presentacidn de este formulario se realizara en papel de carta con el encabezamiento oficial
del Proveedor?)

SDC 038/2022-PEB SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO 2022 DE LOS
ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO AL 2024

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los términos y condiciones solicitados y ofrecemos prestar
el servicio detallado a continuacion, con arreglo a la SDC con el nimero de referencia SDC 038/2022-
PEB:

Oferta del servicio de acuerdo alo indicado en los términos de referencia y otros requisitos

) Precio Total
DESCRIPCION Cantidad S/.
(Inc. IGV)

SERVICIO DE PRODUCCION PARA LAS GIRAS BICENTENARIO
2022 DE LOS ELENCOS NACIONALES EN LA CIUDAD DE )
HUACHO EN EL MARCO DE LA AGENDA DE CONMEMORACION 01 global
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU RUMBO
AL 2024

MONTO TOTAL (INCLUIDO IMPUESTOS) S/

A. Desglose de Costos por Componentes: (modificar de acuerdo a los costos que involucra el
servicio) (es un modelo a considerar, detallar la estructura de costos)

COSTO COSTO

COMPONENTES CANTIDAD UNITARIO TOTAL

4.2.1. ESCENARIOS

A. ESCENARIO PRINCIPAL 1

B. TARIMAS

C. ESTRUCTURA DEL ESCENARIO

torres de 2.5m x 2.5m de 15m de alto con viga transversal para colgar el

sistema de P.A 2
torres de 2.5m x 2.5m x 15m de alto con viga para colgar sistema de 2
refuerzo de sonido delay.

torres de 2.5m x 2.5m x 15 m de alto para sostener las vigas del techo 4
donde se colgara la iluminacién

viga cuadrada de 16 m x 0.60 m de alto, instalada a 2 m (tipo volado) 1
para la iluminacion frontal de la tarima primer nivel (zona para danza).

vigas cuadradas de 16 m x 0.60 m para iluminacion colgadas a 14.5 m 6
de altura.

viga cuadrada de 16 m x 0.60 m para soportar pantalla led de 12m x 4m. 1

! Este apartado sera la guia del Proveedor en la preparacion de su Cotizacién y Oferta Financiera.
2 El papel de carta con el encabezamiento oficial de la empresa debera indicar los datos de contacto (direcciones,
correo electronico, ndmeros de teléfono y fax) a efectos de verificacién.
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vigas triangulares de 21 m x 0.40 m colocadas en los laterales del

escenario a 3 m de altura para iluminacion tipo calle. 2
vigas triangulares de 21m x 0.40 m colocadas en los laterales del 2
escenario a 4m del piso del escenario para colgar sistema sidefill.
D. BRANDING ESCENARIO
friso frontal inferior de 14.50 m de ancho x 1.00 m de alto
friso frontal superior de 14.50 m de ancho x 1 m de alto 1
pendones laterales impreso sobre material de material mesh de 2.50 2
metros de ancho x 15.00 metros de alto instalados
E. ATRIL
atril de 1.20m de alto x 45cm de ancho x 45cm de profundidad con 1
estructura de aluminio y/o sistema modular de octanor
F. FIGURAS GEOMETRICAS NAVIDENAS
figuras geométricas de 2m de alto x 2m de ancho x 0.5m de profundidad 8
hechas de bastidores de maderas forradas con telas de distintos colores

4.2.2. RIDER SONIDO
A. MAIN PA
altavoces acoplados y alineados en sistema de 24 por lado como 48
minimo. (sistema line array).
Sub Bajos 18 Pulgadas Cardioide 18
Amplificadores de Audio de Cuatro Canales. 4
4000w RMS / Canal, Procesador.
Sistema de delay de 16 altavoces acoplados y alineados (08 por lado)
Sistema oultfill de 16 altavoces acoplados y alineados (08 por lado)
altavoces para frontfill. 6
B. OUTFILL
altavoces (tipo VRX932), ocho (08) en cada torre del P.A 16
Bumbers 2
tecles de 1T
Cables y accesorios necesarios para que sean conectados con la 2
consola.
C. DELAY
altavoces (tipo VRX932), ocho (08) en cada torres de delay 16
Bumbers 2
tecles de 1T
Cables y accesorios necesarios para que sean conectados con la 2
consola.
D. FRONT FILL
altavoces (tipo PRX815) 6
pedestales de parlantes 6
Cables y accesorios necesarios para conectar los altavoces.
E. PROCESADOR DE P.A
procesadores de PA (tipo VENU360) 2
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F. MONITORES

« Consola Digital 128 canales / 16 aux/ 16 VCA / 16 Grupos / 08 Matrix / LR.

« Distribuidor de sefial analoga de 128 Entradas x 24 Salidas a minimo 48 Khz, 24 bits,

« 15 sistemas de monitoreo inaldmbrico por audifono completos con distribucién de antenas,
audifonos y sistema receptor, sensibilidad de 119 DB e impedancia de 36 OHM, respuesta
de frecuencia de 18HZ a 19 KHZ, maximo aislamiento de sonido de 37 DB.

» Monitores laterales de 110 DBA en primer nivel (zona para danza), 04 sistema de altavoces 1
por lado. Instalados en tipo sidefill.
* Monitores laterales de 110 DBA en toda la zona de orquesta, 02 sistema de altavoces por
lado. Instalados en tipo sidefill.
* Monitores laterales de 110 DBA en toda la zona de coro, 02 sistema de altavoces por lado.
Instalados en tipo sidefill.
G. F.O.H
« Consola Digital 128 canales / 16 aux/ 16 VCA / 16 Grupos / 08 Matrix / LR. 1
« Distribuidor de sefal analoga de 128 Entradas x 24 Salidas a minimo 48 Khz, 24 bits
H. MICROFONIA 92
Segun la lista del TDR
|. PERSONAL
Disefiador de sonido especializado en sonido de sala 1
Sonidista de monitoreo especializado

4.2.3. ILUMINACION
reflectores fresnel de 1Kw 20
parleds 64 220 12
par 64 110v 24
minibrut de 4 lamparas
cafones seguidor
estaciones de intercom
canales de dimmer de 2.4 c/u 60
cabezas moviles beam 24
cabezas movil mr 1200 16
cabezas moviles wash led 24
par led de 3w 60
magquinas de humo con ventilador 2
consola professional dmx digital programable de 4 universos, una laptop 1
y mouse. ma lighting.
reflectores de 1000 w para iluminar dos tribunas del estadio (oriente y 10
occidente).
Un Luminotécnico. 1

4.2.4. PANTALLAS LED
pantalla LED de 12m x 4 m de P3 de 1200 nits de brillo 1
pantallas de 8 x 6 m dede P3 de 1200 nits de brillo. 2
barras bamper para colgado 8
tecles de 1TN 4
procesadores 2
laptop de control 1
tablero eléctrico de distribucién 1
cable de poder AC 1

4.2.5. BACKSTAGE

A. CAMERINOS
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Camerino (Bailarines del BFN) de 15.00m de ancho 8.00m de fondo

y 3.00 m de alto con estructuras metalicas con tela negra- Segun 1
TDR

Luz blanca reflectores de 200w. 2
sillas de plastico con respaldar, sin brazos. 45
espejos de cuerpo entero de 0.40m x 1.50 m (aprox.). 3
racks para colgar ropa. 3
mesas plegables de plastico color blanco de 2m x 1 m. (aprox.) 4
tacho§ de basura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras 2
del mismo tamafio.

puntos de luz. 3
Camerinos de 3x3m y 2 m de altura para directores, solistas y

produccion - Segun TDR 5
Luz blanca, minimo un reflector de 200w. 5
sillas de plastico color con respaldar, sin brazos. 10
espejo de cuerpo entero de 0.40 mx 1.50 m (aprox.).

rack para colgar ropa.

mesa plegable de plastico color blanco de 2m x 1 m (aprox.).

ta_cho de bas~ura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del 5
mismo tamafio.

punto de luz. 5
camerino (Musicos del Folclore) de 7m de ancho X 7m de fondo y 1
2.4m de altura - Segin TDR

reflectores de 200W (luz blanca) 2
sillas de plastico color con respaldar, sin brazos. 10
espejo de cuerpo entero de 0.40 mx 1.50 m (aprox).

rack para colgar ropa.

mesa plegable de plastico color blanco de 2m x 1 m (aprox.).

ta_cho de bas~ura de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras del 1

mismo tamafio.

puntos de luz. 3

camerino (Musicos del OSNJB): 1

reflectores de 200W (luz blanca) 2

sillas de plastico con respaldar, sin brazos. 55
espejos de cuerpo entero de 0.40m x 1.50 m (aprox.). 3

racks para colgar ropa. 3

mesas de plastico color blanco de 2m x 1 m. 4
tacho_de basura, de capacidad minima de 10 litros con bolsas negras 1

del mismo tamafo.

puntos de luz. 3

B. BANOS

Bafios Portatiles para artistas:

bafios portétiles_ _de uso exclusivo del elenco y ubicados en la zona de 6

backstage, habilitados con luz

Agua para cada bafio -

300 ml jabon en gel en cada bafio 6
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paquetes de papel toalla por bafio

12

rollos de papel higiénico por bafio.

12

personal de limpieza debidamente uniformado para bafios con los
implementos para mantener la limpieza todo el tiempo: trapos,
trapeador, desinfectante, spray aromatizador, bolsas de basura, etc.

12

4.2.6. SERVICIO DE BANDA ANCHA E INTERNET

Conexion alambrica e inaldmbrica a internet con capacidad para la transmision virtual en vivo
por las redes sociales del Proyecto Especial Bicentenario y Cultura 24.

« Internet exclusivo para el streaming

* Tres (03) und. X ISP Inaldmbrico 4G Lte 50 mbps Simétricos, llimitado.

* Dos (02) und. X Antenas CAT12 4G Lte de grado Industrial.

* Una (01) und. X Modem USB CAT4 4G Lte.

» Una (01) und. X Codificador (tipo Vidiu Go,Core).

* Dos (02) unidades X Cables de red CAT6 20mts para exteriors.

4.2.7. CABINA DE CONTROL

Toldo de 7.50 metros de ancho x 3.50 metro de profundidad x 5.0 metro
de alto, material de lona blackout, color blanco

Estructura metalica, base 04 columnas, sera de 2 niveles y debera
contar, con una escalera de acceso desde el primer nivel al segundo.

Baranda (cerramiento 03 lados) altura 1.00 metro. En ambos pisos

Tarima primer nivel: 7.50 metros x 2.5 metros x 01m de alto.

Tarima segundo nivel: 7.50 metros x 2.5 metros x 3m de alto

Mesas de trabajo en perfil de aluminio, tablero de melamine 3.00mt x
50cm x 75cm de altura

N

plegables de PVC, color blanco.

(o2}

frisos en banner con bastidor en la parte superior, impreso en alta
resolucion, medida de 7.5.00 m x 50 cm.

Reflectores led de 30w.

Tomacorrientes dobles con cableado vulcanizado. Carga debera ser de
5kw.

4.2.8. ESTRUCTURA PARA CAMARAS

Estructuras para camaras, de tubos de aluminio de sistema
multidireccional de 2.50 metros x 2.50 metros y 2.50 metros de altura
con baranda de proteccion y base que soporte el peso de una camara y
2 operarios.

« Cinta para cubrir los cables de las camaras

4.2.9. MOBILIARIO GENERAL

Sillas de plastico de color blanca con respaldar, sin brazos. Estas
deberan estar distribuidas en el medio de la cancha de futbol.

5000

Enfiladores, de 2.0 metros ancho x 1.20 metro alto a manera de camino
para direccionar el ingreso y delimitar espacios para prensa e invitados.

40

4.2.10. BANOS PORTATILES PARA PUBLICO

Bafios portétiles para la zona de publico habilitados con luz y agua.
Debera contener, y hacer uso discrecional del siguiente material:

Lejia x litros

20

Limpiador desinfectante perfumado x litros

20

Rollos de papel higiénico (en rollos de 15metros como minimo).

100

Jabén liquido x litros

10

Personal de limpieza debidamente uniformado para bafios con los
implementos para mantener la limpieza todo el tiempo: trapos,
trapeador, desinfectante, spray aromatizador, bolsas de basura, etc.

4.2.11. GRUPO ELECTROGENO
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Grupo electrégeno insonoro trifasico 150 KVA.

Grupo electrégeno insonoro trifasico 120 KVA.

Grupo electrégeno insonoro trifasicos 100 KVA. 1
Ternas de 4/0 AGW con conectores camlock hembra y macho de 400 4
amperios .c/u
Cables de 100 metros. Unipolar AGW 2/0 con conectores camlock 4
(tierra)
Cajas de distribucion 2
4.2.12. EXTINTORES
Extintores de Dioxido de Carbono CO2 con carga vigente para la
instalacion en la actividad (La etiqueta, placa o grabado debe 6
encontrarse legible y sin alteraciones y con la informacion necesaria de
acuerdo a la norma vigente)
4.2.13. MATERIAL PROMOCIONAL
Credenciales con lanyard sublimado 50
Banderolas de pasacalle de material 50
Afiches en impresion Full color solo un lado CMYK, material: Couché 1000
Pulseras de plastico de dos colores 10000
4.2.14 PERIFONEO
A. EQUIPOS Y PERSONAL
Bocinas para perifoneo de 100w cada uno 2
Lectoras de panel bluetooth - mp3 - usb - micro sd radio auxiliar control 2
Cajas lectoras a 220v cada una 2
Cables para bocina 2
Mototaxis y/o unidades similares 2
Personas (hombre y mujer de 18 afios hasta 40 afios) 2
B. LOGISTICA Y RECORRIDO x dias 3
4.2.15 SEGURIDAD Y PERSONAL DE APOYO
A. PERSONAL DE SEGURIDAD 9 de diciembre de 16:00h a 22:00h.
personas de seguridad para el control del ingreso y seguridad interna, 5
puede ser hombre o mujeres.
Supervisor General 1
A. PERSONAL DE SEGURIDAD 10 de diciembre de 14:00h a 22:00h.
personas de seguridad para el control del ingreso y seguridad interna, 20
puede ser hombre o mujeres.
Supervisor General. 1
B. PERSONAL DE APOYO
Personas (hombre y/o mujer, mayores de edad) x 3 dias
Desde el 8 de diciembre hasta el 11 de diciembre del 2022, desde 10:00 5
horas — 19:00 horas, previa coordinacion con el area usuaria y/o técnica.
El 10 de diciembre del 2022, desde las 12:00 horas — 22:00 horas
4.2.16 ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS
Box lunch que deben incluir: 01 agua mineral sin gas (1/2 litro aprox.) en
botella de plastico, 01 jugo de naranja de medio litro, 01 sandwich de 50
pollo y una manzana
4.2.17 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1

4.2.18 TRASLADO
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El proveedor debera proveer de furgon de minimo 5 toneladas para el
traslado de instrumentos y/o material promocional.
LIMA MINCUL - HUACHO - LIMA

4.3. OTROS SERVICIOS GENERALES

Plan de seguridad y evacuacion en caso de emergencia

Constancia de la poliza del seguro de accidentes laborales — SCTR

Plano general de distribucién estructural de la actividad

Plano eléctrico

Expediente técnico al area de DEFENSA CIVIL

Concepto de APDAYC

..... (OTROS detallar)
..... (OTROS detallar)
Otros costos conexos
..... (detallar)
SUBTOTAL (SIN INCLUIR IMPUESTOS) S/
IMPUESTOS (18%) S/
MONTO TOTAL INC. IMPUESTOS S/
sSon: S/ (indicar importe en niumeros y letras)

NOTA: Este monto debe coincidir con el monto del primer cuadro lineas arriba, el monto total de estructura de

costos)

Toda otra informacion que no hayamos proporcionado automaticamente implica nuestra plena aceptacion

de los requisitos, los términos de referencia y las condiciones de la SDC.

Asimismo, confirmo que no me encuentro sancionado para contratar con el estado, ni estar incluida en la
Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de la Division de Adquisiciones de la ONU o

cualquier otra lista suspensiva de la ONU.

Confirmo que mi oferta esta vigente por 30 dias calendario.

[Nombre y firma de la persona autorizada por el Proveedor]

[Designacion y/o cargo]
[Direccion]

[RUC]

[DNI]

[Nimero celular]
[Fecha]
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